
التعريف والمميزات

المواصفات الفنية

التخزين

الوقاية والسلامة

مخفف لاكر مصنع من انواع مختلفة من المذيبات التي لها القدرة عي تخفيف جميع انواع الدهانات كدهانات 

النيتروسيليوز ، دهانات الاكريلك دهانات الطرق ، ورنيشات الاخشاب بجميع انواعها ، دهانات السيارات ، الدهانات 

الزيتية وبعد التخفيف والرش لا يترك أي اثر عي شكل ومظهر الدهان  بعد الجفاف .

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كا يجب عدم تعرض 

المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال     

2 - يجب تجنب ملامسة الطلا ء للعن وفى حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم اتباع تعليات الطبيب

3 - المنتج خالي  من المواد الملوثة للبيئة 

اللون

الكثافة النوعية                             

العبوة 

شفاف  

0.77 كجم / لتر

1 لتر – 5 لتر – 10 لتر 

ثنر لاكر »حار«


