
التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

دهان زخرفي اكريلكى خارجي  داخي عالي الجودة ، سهل التطبيق ، طارد للمياه ، مقاوم للعوامل الجوية ، مقاوم للبري 

و الاحتكاك ، يساعد في إخفاء عيوب اللياسة يوفر لك مظهر عتيق رائع للجدران الخارجية و يضمن لك الحاية القصوى 

للجدران ، مصنع من أجود  المواد الخام العالمية، ومصمم لي يطبق للمباني والمنشأت القريبة من البحر .

1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما

2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من  “ عازل الزواق المدينة مصراته “

3 - يتم طلاء وجه من “ لبتس المدينة مصراته “.

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كا يجب عدم تعرض 

المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.    

2 - يجب تجنب ملامسة الطلا ء للعن وفى حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليات الطبيب. 

3 - المنتج خالي  من المواد الملوثة للبيئة.

اللون

اللمعة

اللزوجة

الكثافة النوعية

معدل الفرد

الجفاف الكي

درجه الحموضة

التخفيف

العبوة   

متوفر بي 23 لون حسب الكتالوج 

 مطفي

70 : 120  جرام/سم3 

1.80 ± 0.05 كجم/لتر

1م2 : 2 ك

بعد 24 ساعه

9 :8

يخفف بالماء حسب الحاجة              

 15 كجم

لبتــس

المالج أو البروة


