
التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

دهان نيترو سيليلوزي لامع ، عالي الجودة ، داخي خارجي ، يمتاز بقوة الالتصاق و الصلابة العالية ، يعطى سطح أملس 

ناعم ، يمتاز بثبات الألوان ويتوفر باللون “ الذهبي و الفضي و النحاسي “ ، يتحمل العوامل الجوية ، مصنع من أجود المواد 

الخام العالمية ، يستخدم في دهان الأسطح الحديدية و الجاسية و الأسمنتية.

1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها جافة و نظيفة و خالية من الأتربة.

2 - يتم تأسيس الاسطح حسب نظام المدينة مصراته للطلاء.

3 - تتم الزخرفة بـ “ نيترو المدينة مصراته “ ذهبي أو فضي أو نحاسي.

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كا يجب عدم تعرض 

المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.    

2 - يجب تجنب ملامسة الطلا ء للعن وفى حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليات الطبيب. 

3 - المنتج خالي  من المواد الملوثة للبيئة.

اللون 

اللزوجة 

معدل الفرد   

الجفاف

مادة التخفيف

العبوة

ذهبي ، فضي ، نحاسي

120 ±  5  كربس

6 : 8 متر2 للتر الواحد

30 دقيقة

ثنر حار المدينة مصراتة

850 ج

مسدس الرشالفرشة

نيترو
» ذهبي ، فضي ، نحاسي«


