
التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

ورنيش نيترو المدينة متعدد اللمعات للأخشاب مصنع من أجود أنواع الراتنجات والنيتروسيليلوز ويتميز هدا المنتج 

بالشفافية العالية وقوة اللمعة والنعومة الفائقة والجفاف السريع  ومقاومة الاحتكاك وهو مناسب لجميع الأغراض 

الخشبية والحديد.

يستخدم لدهان الموبيليا والمطابخ الخشبية الجاهزة وغيرها من المشغولات اليدوية.

المواصفات الفنية: 

اللمعة: لامع، نصف لامع، مطفي 

اللون: شفاف 

اللزوجة: 120 كربس 

الجفاف السطحى: 4 دقائق 

الجفاف النهائي: 20 دقيقة 

التخفيف: ثنر حار 

معدل الاستهلاك : 1 كجم / 8 متر مربع 

الجفاف عند درجة حرارة °25 : جفاف اللمس 15 دقيقة ، الجفاف التام 30 دقيقة 

معدل الفرد : 6 : 9 م² / كجم  

1-يتم صنفرة سطح الخشب جيدا ثم يتم رش وجهن من سيلر اخشاب المدينة مصراتة ثم يتم السنفرة بعد الجفاف التام.

2-يتم تطبيق الصبغة.

3-يتم تخفيف ورنيش نيترو المدينة مصراتة بأستخدام ثنر حار المدينة مصراتة

4-يتم التطبيق باستخدام مسدس رش 1.8 مم.

5-يتم رش وجهن من ورنيش نيترو المدينة مصراتة مع ترك مدة زمنية بن كل وجه واخر.

مسدس الرشالفرشة

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كا يجب عدم تعرض 

المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.    

2 - يجب تجنب ملامسة الطلا ء للعن وفى حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليات الطبيب. 

3 - المنتج خالي  من المواد الملوثة للبيئة.

ورنيش نيترو شفاف 


