
التعريف والمميزات

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

دهان زيت خشبي “ ألكيد مع زيت بذرة الكتان عالي الجودة “ ، داخلي خارجي ، يعمل على غلق مسام الأخشاب ، و يمنع 

إفراز عصارات عقد الأخشاب ، مصنع من أجود المواد العالمية ، يستخدم لجميع أنواع الاخشاب الداخلية و الخارجية و 

البحرية ، يساعد على حماية الأخشاب من الرطوبة و العوامل الجوية .

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض 

المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.    

2 - يجب تجنب ملامسة الطلا ء للعين وفى حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب. 

3 - المنتج خالي  من المواد الملوثة للبيئة.

اللون 

الكثافة النوعية

اللزوجة 

معدل الفرد

الجفاف

مادة التخفيف 

التخفيف

العبوة 

شفاف

0.05±0.91 كجم /لتر 

70:80 كربس

10-8 متر2 للكيلو الواحد

  جفاف اللمس 6-4 ساعة والجفاف الكلي 24 ساعة

ماء تربنتين معدني المدينة مصراتة

يخفف بماء تربنتين معدني بنسبة %15 وجه أول و %10 وجه ثاني من الوزن الكلى 

ويعتمد ذلك على سمك طبقة الدهان وحالة السطح المراد طلاؤه . 

3 كيلو – 850 جرام  

مسدس الرشالرولةالفرشة

خشــب زيــت 


