
ورنيش مائي شفاف
ورنيش مائي عالي الشفافية مصنع من نوع خاص من الأكريليك كوبوليمر

الذي يمنح المنتج خصائص استثنائية من حيث اللمعة ودرجة الصلابة ومقاومة العوامل الجوية .
يستخدم على الأسطح الداخلية والخارجية كطبقة حماية نهائية،

كما يمكن استخدامه على ورق الحائط وجميع أنواع ورق الديكور وذلك لحمايتها وإعطائها لمعة براقة.
الخصائص: عالي اللمعة – شديد الصلابة – قابلية عالية للغسيل – مقاومة ممتازة للاصفرار – شدة 

التصاق عالية – مقاومة ممتازة للرطوبة والعوامل الخارجية المختلفة.

يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ. - يجب حفظ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال. -
تجنب ملامسة الطلاء للعين. - في حالة حدوث ذلك يتم غسلها بالماء، ثم اتباع إرشادات الطبيب -

المنتج خالي من الملوثات البيئية.

التخفيف :

معدل الفرد :

زمن الجفاف :

٢٠ : ٢٥ م٢ / ١ كجم

جفاف سطحي:   ٤٠ - ٦٠ دقيقة
جفاف تام:   ٢٤ ساعة.

الزمن الفاصل بين الطبقات:   ٤ - ٦ ساعات.

مسدس الرشالرولةالفرشاة

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة
كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة

يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه خالي تمام من الأتربة والشحوم.•
يتم تطبيق وجه واحد أو وجهين من منتج ورنيش مائي المدينة مصراتة .•

يتم تخفيف المنتج بالماء العذب
بنسبة ١٥ - ٢٥ ٪ (حسب طريقة التطبيق)


